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Ansatz des hier beantragten Projektes ist es, neueste analytische Methoden
(hochaufldsende, tomografische, elektronenmikroskopische Analyse,
Laserablation und Nanoindentierung) und mikromechanische Modellierung zu
kombinieren. Dadurch ist es moglich, die mechanischen Eigenschaften, die
Struktur und die Phasenzusammensetzung der Interfacial transition zone (1T7Z2)
in Abhangigkeit von verschiedenen Parametern in vollig neuer Qualitat zu
untersuchen. Die ermittelten experimentellen Ergebnisse finden direkten
Eingang in die mikromechanische Modellierung. Durch dieses kombinierte
Vorgehen ist es moglich, die Eigenschaften der Recycling-Betone grundlegend
zu verstehen und vorhersagbar zu machen. Aus den gewonnenen
Informationen konnen Schlussfolgerungen zu den Einflissen verschiedener
Eigenschaften der Rezyklate auf die Bildung der ITZ und zur besseren
Aufbereitung und Vorbehandlung der Gesteinskdrnung gezogen werden.
Anhand der mikrostrukturellen Erkenntnisse sollen Variationen im
makroskopischen Materialverhalten der Betone erklart werden konnen. Die
experimentellen Arbeiten bilden die Grundlage, in deren Folge ein mehrskaliger
Modellierungsansatz entwickelt werden soll. Im Gegensatz zu empirischen
Ansatzen, die fur verschiedene Materialien neu kalibriert werden mussen,
erlaubt eine Mehrskalenmodellierung die allgemeinere Anwendung auf
unterschiedliche Recycling-Betonarten.
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